PREFEITURA DE
SAO PAULO

DESENVOLVIMENTO URBANO

Informes Urbanos

SP2040

A CIDADE QUE QUEREMOS

N¢ 11 - Agosto 2012

Transporte coletivo absorve 80% a mais de
passageiros na ultima década

Em 2002 foram transportados 2.821 milhdes de
passageiros pelos sistemas de transporte coletivo em S3o
Paulo, incluindo os sistemas sobre pneus (6nibus
urbanos e Onibus intermunicipais da RMSP) e sobre
trilhos (metr6 e trem). Em 2011 o numero total de
passageiros elevou-se para 5.254 milhdes/ano, um
aumento de cerca de 86% no periodo considerado,
enquanto no mesmo intervalo de tempo a populagdo da
cidade cresceu 7,5%. As razBes dessa expressiva
expansdao podem ser buscadas tanto no plano
macroeconémico — o pais conheceu uma conjuntura
econdmica favoravel em grande parte da década, que
acarreta um aumento na mobilidade da popula¢do, como
no plano das politicas publicas locais que incentivaram o
uso darede publica de transportes —como a implantagdo

do Bilhete Unico e sua posterior integracdo aos sistemas
de metré etrens.

A figura a seguir representa a distribuicdo da demanda
por transporte coletivo na Regido Metropolitana de Sado
Paulo. Hd uma divisdo por competéncia, na qual o
Municipio de S3o Paulo, por meio do sistema de 6nibus,
participa atendendo 55% da demanda e os outros 45%
sdo supridos pelo governo do estado por meio do sistema
de metrd (21%) , trem metropolitano (13%) e 6nibus
metropolitano (11%). Com mais da metade das viagens
absorvidas pelos sistemas de o6nibus, fica evidente a
complementaridade existente entre os varios modais e a
imperiosa necessidade de investimentos e melhorias em

cadaum deles e nasua maiorintegragao.

Figura 1 - Demanda por transporte coletivo, Regido Metropolitana de Sdo Paulo, 2011.
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Fonte: Secretaria Estadual dos Transportes Metropolitanos. Coordenadoria de
Transporte Coletivo (CTC). Monitoramento da demanda 2008/2011. .
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O sistema de 6nibus respondeu, em 2011, por pouco
mais da metade (55%) do total de passageiros
transportados no municipio pelas redes de transporte
coletivo: foram 2.941 milh&es de passageiros, conforme
mostra o grafico a seguir. Isso representa cerca de 10% a
mais de passageiros do que ha cinco anos. A implantacgdo
do Bilhete Unico, em 2004, pode ser associada ao
acréscimo de 49% no nUmero de passageiros
transportados no sistema apenas no primeiro ano de sua
implantagdo. O sistema, administrado pela Prefeitura e
operado por empresas terceirizadas, conta com mais de
126 quilometros de corredores, uma frota de cerca de
15.000 6nibus, que percorrem 1.350 linhas e possui 31
terminais. A participacdo deste modal no conjunto dos
passageiros transportados tende, no entanto, a reduzir-

se, em virtude da extensdao da rede de metrdé e das
melhorias introduzidas na rede de trens urbanos, fatores
que devem provocar uma redistribuicdo entre os varios
modais. O sistema de Onibus intermunicipais
metropolitanos é operado pela Empresa Metropolitana
de Transportes Urbanos de Sdo Paulo S.A. (EMTU) que
também, administra alguns terminais e corredores de
Onibus. A demanda registrada por esse tipo de servigo
apresenta crescimento nos ultimos anos. Como mostra o
grafico seguinte, o servico comum da EMTU alcangou 446
milhGes de passageiros transportados na Regido
Metropolitana de S3o Paulo no ano de 2011 e 83 milhdes
sé no corredor de 6nibus ABD (além de Séo Paulo passa
pelos municipios de Santo André, S3o Bernardo e

Diadema).

Crafico 1- Demanda de passageiros nos énibus municipais, Municipio de So Paulo.
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Fonte: Secretaria Estadual dos Transportes Metropolitanos. Coordenadoria de Transporte Coletivo (CTC). Monitoramento da demanda 2008/2011.

Crafico 2- Demanda de passageiros de dnibus intermunicipal, Regido Metropolitana de Sio Paulo.
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Ja os sistemas sobre trilhos sdo geridos por empresas sob
o controle da administragdo estadual (Companhia do
Metropolitano de Sdo Paulo — Metr6 e Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos — CPTM) ou ainda por
empresas terceirizadas (ViaQuatro, responsavel pela

linha4 Amarela do Metro).

A CPTM responde por uma malha que ultrapassa o limite
da Regido Metropolitana de Sdo Paulo, chegando até o
municipio de Jundiai, com extensdo total de linhas
operacionais de 258,6 quilometros (140 quildmetros no
municipio de Sdo Paulo), média por dia util de 2,319
milhGes de passageiros transportados. Se olharmos por
linha, temos: Linha-7 (Luz —Jundiai) com 391.272
passageiros transportados, linha-8 (Julio Preste — Itapevi)
430.564, linha-9 (Osasco — Grajau) 364.486, linha-10
(Brds — Rio Grande da Serra) 366.155, linha-11 (Luz —
Estudantes) 558.771, e linha-12 (Bras — Calmon Viana)
208.717. No ano de 2011, foram 700,2 milhdes de
passageiros transportados. E o que verificamos no grafico
seguinte, com a demanda de passageiros da CPTM e do
Metro que em comparagao tem cerca de 70 quildmetros
de trilhos, média por dia util de 2,742 milhGes de
passageiros transportados e com maxima diaria de 3,148
milhdes registrados no ano de 2011 que, no total,

registrou 1,087 bilhdes de passageiros transportados. Se

compararmos os valores totais dos dois sistemas,
veremos que o Metrd transporta muito mais passageiros
do que os trens, contudo se calcularmos as taxas de
crescimento anual, veremos que a CPTM tem taxas de
crescimento de 9% ao ano, o que faz mais do que dobrar o
numero de usuarios atendidos nos ultimos nove anos,
crescendo aproximadamente 120%, passando de 319
milhGes de passageiros transportados para 700.
Enquanto o Metr6 tem taxas anuais de crescimento por
volta de 4,4%, registrando um crescimento de
aproximadamente 50%, passando de 732 milhGes de
passageiros transportados para 1.087. Fica claro o grande
crescimento de passageiros no sistema ferroviario e
metroviario ocorrido nos ultimos anos, o que ndo
corresponde com a disponibilizagao da oferta. Para tentar
amenizar problemas advindos dessa enorme massa de
usuarios, a CPTM tem encurtado o tempo entre um trem
e outro, tendo como meta alcancar o intervalo de 3
minutos. Esse é o maximo que o sistema suportaria. O
Metrd, por outro lado, procura recuperar os anos sem
investimento e esta em obras em pelo menos trés linhas
diferentes. Estd nos planos do Metré a construcdo de
mais 30 km até 2014 e mais 90 km sdo previstos para
2018. A meta é chegar a 200 quilometros construidos em
2018.

Crafico 3- Demanda de passageiros de dnibus intermunicipal, Regido Metropolitana de Sao Paulo.
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Fonte: Secretaria Estadual dos Transportes Metropolitanos.
Coordenadoria de Transporte Coletivo (CTC). Monitoramento da demanda 2008/2011.
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A distribuicdo do numero de passageiros na rede
metroviaria é representada no mapa a seguir, que
apresenta as conexdes com a rede de trens, terminais
municipais e metropolitanos, corredores de Onibus
municipais, terminais rodovidrios e pontos de parada de
Oonibus fretados. Todos sdo equipamentos que
completam o sistema, possibilitando integracGes entre os
diferentes meios de transporte. O normal é o usudrio
utilizar-se de mais de um meio para deslocar-se em suas
atividades cotidianas e, portanto, colocamos no mapa o
maior numero de equipamentos de transferéncia

possiveis. Observamos que as esta¢des de metrd estdo

Mapa 1- Volume de passageiros, 2011.

representadas por circulos proporcionais ao volume de
passageiros que entram em cada estac3o® A de maior
numero é a esta¢do Barra Funda com média nos dias Uteis
de 205 mil passageiros, seguida por Luz com 132 mil,
Consolagdo com 116 mil e Bras com 112 mil, todas em
areas mais centrais da cidade, onde se localizam os
principais centros de comércio, servigcos e de empregos.
Importante destacar que as trés principais estagdes de
trens em numero de entrada de passageiros sdo Bras com
164 mil, Luz com 149 mil e Barra Funda com 142 mil,
reforcando a mesma centralidade. Outros pontos
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Fonte: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM); Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de Sdo Paulo S.A. (EMTU);

Companhia do Metropolitano de Sdo Paulo (METRO); Sdo Paulo Transportes (SPTrans).
Elaboragdo: André de Freitas Gongalves (2012).
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representados respectivamente pela estacdo Tucuruvi
com entrada de cerca de 60 mil passageiros, ltaquera
com 95 mil e Jabaquara com 89 mil. Fica clara a
importancia desses terminais no sistema metroviario,
pois sdo neles que ocorrem as transferéncias para outros
meios de transporte. A estagao Jabaquara, por exemplo,
conta com um terminal rodovidrio e um terminal
metropolitano, este Ultimo conectado ao corredor de
O6nibus ABD. Tratam-se, assim, de redes e pontos que
alimentam o metro, e isso acontece em diferentes partes
do sistema. A estagdo Barra Funda é um enorme
conjunto intermodal que interliga diferentes fluxos:
metr6, trem, terminal rodoviario, terminal
metropolitano, terminal municipal e ponto de parada de
Onibus fretados. Boa parte da zona noroeste de Sdo Paulo
tem como ponto de partida para o restante da cidade a

estacdoBarraFunda.

Outro aspecto interessante é a disposi¢cdo dos pontos de
paradas de Onibus fretados, em volta do centro
consolidado da cidade, com paradas proximas as
estacOes da CPTM, na Marginal do Pinheiros em torno da
Avenida Luiz Carlos Berrini e em pontos proximos as
estagOes de metrd, como a estagdo Imigrante, Sacom3,
Vila Madalena, Sumaré, Bras e Barra Funda. Antes, a
distribuicdo desses usudrios era realizadaao longodarua
ou avenida do trabalho. Agora, a legislacgdo municipal
exige que haja local especifico de circulagdo e parada,
contribuindo assim para alimentar o sistema sobre

trilhos.

De forma geral, a demanda por transporte coletivo vem
crescendo fortemente em todos os meios na regido
metropolitana. Apesar da diminuicdo das taxas de
crescimento populacional, a pressdo sobre o sistema de
transporte é crescente, em parte pelo aumento da
mobilidade da populacdo gerada pelo maior dinamismo
da economia, como também pela necessidade de se
optar por novas estratégias de deslocamento a fim de
superar as dificuldades provocadas pelo transito
crescente em toda a cidade. Pelo lado da oferta,
passamos por um momento de grandes investimentos
no sistema sobre trilhos e, como observamos, a
demanda ndo para de crescer. Isso significa que existe

uma demanda reprimida, ndo atendida, em grandes

areas periféricas da cidade de S3do Paulo e em sua regido
metropolitana. As obras que estdo em andamento e a
rede planejada, se aplicada, podera redistribuir a
demanda no sentido de equilibrar o sistema e incentivar o
estabelecimento de novos nlcleos de atividade

econOmica.

1- Aqui consideramos o sistema de metré como um todo, isto é, tanto o operado
pela Companhia do Metropolitano de S3o Paulo (METRO) e a empresa ViaQuatro
concessiondria da Linha 4-Amarela do metr6.

2- Em média de dias Uteis. As estagdes da linha-4 amarela ndo fazem parte dos

registros da Companhia do Metropolitano de Sdo Paulo.
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